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Листов 
Изм 

 

Платонов 

 

МТСК.СП-4.00.000 ПС (РЭ) 
Лист. № докум. Подп. Дата 

 Разраб. 

 
 Пров. 

 Н.контр. 
 Утв. 

Нурумов 
Храмов 

Лит. 

 
Лист Ствол-пробойник 

«СП-50.1» 
 

Паспорт. 
Руководство по эксплуатации. 

2 19 
Ззав  

 

 Н.отд. 
   ООО «МТСК» 

  22.05.25 
 

  22.05.25 

 

1. Введение 
1.1 Данный паспорт, совмещенный с руководством по эксплуатации, включа-
ет сведения о функционировании и качественных характеристиках ствола-
пробойника. 
1.2 Ствол пробойник «СП-50.1» выпускается в соответствии с требованиями 
ТУ 28.29.22-021-32523550-2025. 
 
2. Правила заполнения и ведения паспорта: 
2.1 Паспорт передается с изделием.  
2.2 При записи в паспорт не допускаются записи карандашом, смывающимися 
чернилами и подчистки. 
2.3 Неправильная запись должна быть аккуратно зачеркнута и рядом записана 
новая, которую заверяет ответственное лицо. 
2.4 После подписи указывают фамилию и инициалы ответственного лица 
(вместо подписи допускается проставлять личный штамп исполнителя). 
2.5 При передаче изделия на другое предприятие итоговые суммирующие за-
писи по наработке заверяют печатью предприятия, передающего изделие. 
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3. Основные технические данные 
3.1 Общие сведения об изделии. 
 
Наименование: «Ствол-пробойник с присоединительной муфтовой головкой 
ГМ50». 
 
Обозначение:  СП-50.1 
 
Условное обозначение ствола пробойника – «СП», присоединительная муфтовая 
головка ГМ-50 – «50», исполнение – «1». 
 
3.2 Назначение 
3.2.1 Ствол-пробойник (далее – ствол) предназначен для механического ударно-
го вскрытия и орошения водным, водно-пенным раствором скрытых полостей в 
стенах, металлических ангарах, крыш строений, крытых помещений и сыпучих 
тлеющих материалов. 
3.2.2 Ствол предназначен для пробивки стен или перекрытий деревянных, кир-
пичных и прочих сооружений для подачи огнетушащего вещества или в трудно-
доступные места. 
3.2.3 Ствол предназначен для эксплуатации в условиях умеренного и холодного 
климата (исполнение УХЛ 1 по ГОСТ 15150-69). 
3.2.4 Ствол подключается к пожарному рукаву диаметром 51 мм, через соеди-
нительную головку ГМ-50 и рабочим давлением 0,4-0,8 МПа (4-8 атм). 
 
3.3 Технические данные 
3.3.1 В Основные технические характеристики ствола, приведены в таблице 1. 
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Таблица 1. 
№ 
п/п Технические параметры ПС-50.1 

 

I II III 

1 Рабочее давление на входе ствола 4-6 атм 
(0,4-0,6 МПа) 

2 Расход воды:  

2.1 при давлении 4 атм (0,4 МПа) 4 л/сек 

2.2 при давлении 8 атм (0,8 МПа) 6 л/сек. 

3 Дальность струи (максимально по крайним 
каплям) при горизонтальном расположении, 
м, не менее: 

 

3.1 при давлении 4 атм (0,4 МПа) 4 м 

3.2 при давлении 8 атм (0,8 МПа) 12 м 

4 Угол факела защитной завесы, град, не менее  140 

5 Орошаемая площадь при вертикальном рас-
положении ствола, не менее, м.кв. 

150 

6 Диаметр выходного отверстия, мм 10 

7 Материал:  

7.1 ствол ст.3 

7.2 наконечник ст.45 

8 Габаритный размер, мм, не более (ДхШ): 1080х220 

9 Масса, кг 3,8 

10 Типоразмер соединительной головки ГМ-50 
ГОСТ 53279-2009 

11 Перекрывной кран шаровый опционально 
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3.3.2 Ствол состоит из направляющей штанги (трубы) и наконечника. 
3.3.3 Штанга ствола выполнена из углеродистой конструкционной стали и 
оснащена с ручкой для удобства использования. 
3.3.4 На входе в ручку штанги установлена присоединительная муфтовая головка 
ГМ-50. 
3.3.5 На выходе штанги установлен наконечник. Наконечник выполнен из угле-
родистой конструкционной нелегированной стали, ст.45, с показателем твердости 
HRC 52-54. 
3.3.6 Для повышения коррозионной стойкости ствола применяется лакокрасоч-
ное покрытие – краска порошковая общей толщиной не менее 150 мкм. 
3.3.7 Внешняя окраска выполнена красным цветом RAL3020. 
 
4 Индивидуальные особенности изделия 
4.1 Ствол подсоединяется к питающей рукавной линии. 
4.2 После подачи воды с рабочим давлением от 4 до 8 атм, (0,4 – 0,8 МПа) во 
входное отверстие через присоединительную муфтовую головку ГМ-50 вода вы-
ходит из штанги через наконечник, образуя прямую струю и веерную водяную 
завесу. 
4.3 Размеры ствола указаны в таблице 1. 
4.4 Габаритный размер ствола приведен на рисунке 1. 

 
Рисунок 1. Габаритные размеры ствола-пробойника СП-50.1. 

(1 – штанга, 2 – обойма шарнира, 3 – наконечник, 4 – уплотнительная кольцо, 5 - муфтовая 
головка ГМ-50) 
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ВНИМАНИЕ! При использовании ствола обеспечить 
плавное увеличение расхода при помощи рукавного пере-
крывного устройства. 

 
5 Комплектность. 
5.1 Комплектность поставки распылителя приведена в таблице 2. 
Таблица 2.  

Обозначение Наименование Кол. 
МТСК.СП-4.00.000 ТУ 28.29.22-
021-32523550-2025 

Ствол-пробойник с присоединительной муфтовой 
головкой ГМ-50 «СП-50.1». 

1 шт. 

МТСК.СП-4.00.000 ПС (РЭ) Паспорт (Руководство по эксплуатации) 1 шт. 
 

6 Техническое обслуживание 
6.1 Все работы по обслуживанию и проверке должны проводиться квалифи-
цированным персоналом. 
6.2 При подаче воды на ствол обеспечить плавное увеличение расхода при 
помощи рукавного перекрывного устройства. Рукавное перекрывное устройство 
обеспечивает перекрытие потока воды без отключения её подачи от водопитате-
ля. 
6.3 После применения осмотреть ствол, при необходимости очистить и про-
мыть чистой водой. 

 
Внимание! Подача воды в ствол осуществляется через 
один рукав Ø51 мм. 
 

6.4 При использовании рукавной линии большего диаметра 66 мм, 77 мм или 
89 мм, использовать переходники. 

 
7 Маркировка и пломбирование. 
7.1 Маркировка распылителя имеет следующие сведения: 
− условное обозначение оборудования, рабочее давление, степень защиты, 
заводский номер; 
− наименования предприятия-изготовителя и его юридического адреса; 
− товарный знак предприятия-изготовителя (торговая марка при наличии); 
− обозначение нормативного документа (ТУ); 
− даты изготовления; 
 
8 Транспортировка и хранение 
8.1 Транспортирование ствола должно осуществлять в таре предприятия-
изготовителя в крытых транспортных средствах железнодорожным, автомо-
бильным и речным (в трюмах) транспортом, а также в герметизированных отсе-
ках самолетов. 
8.2 При транспортировании тара должна быть закреплена таким образом, что-
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бы исключить возможность её перемещения, соударение и удары о стенки 
транспортных средств. 
8.3 Упаковка в транспортных средствах должна быть защищена от воздей-
ствия атмосферных осадков и иметь естественную вентиляцию. 
8.4 Оборудование устойчиво к перевозке в упакованном виде при воздействии 
следующих климатических условий: 
− температура от -45±2° С до +65±2°С; 
− относительная влажность воздуха до 98% при температуре +25°С. 
8.5 Хранения ствола-пробойника должно осуществляться в неотапливаемых и 
вентилируемых хранилищах без конденсации влаги. 

 
9 Сведение о приемке. 
9.1 Ствол-пробойник _____________________________ 
 
Партия №_________________________ в кол-ве _________________ 
 
соответствует ТУ 28.29.22-021-32523550-2025, изготовлены и приняты в соот-
ветствии с требованиями действующей технической документации, государ-
ственных стандартов и признаны годными к эксплуатации.  
 

Дата выпуска ___________________ 
(число, месяц, год) 

 
Представитель ОТК 

 
М.П.   _______________   _______________________ 

(подпись)    (расшифровка подписи) 
 
10 Гарантии изготовителя 
10.1 Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям настоящих 
технических условий при соблюдении потребителем условий транспортирова-
ния, хранения и эксплуатации. 
10.2 Гарантийный срок на ствол-пробойник – 1 год со дня получения потреби-
телем. 
10.3 Гарантия не распространяется на оборудование, имеющие следы механи-
ческих повреждений, высокой температуры, интенсивного микроволнового об-
лучения, агрессивных реактивов. 
10.4 В случае обнаружения неисправности по вине предприятия-изготовителя 
необходимо описать неисправность на листе для заметок данного руководства и 
выслать изделие в адрес изготовителя вместе с руководством по эксплуатации. 
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11 Сведения о консервации 
 
 Ствол-пробойник «СП-50.1» выполненный в соответствии с ТУ 28.29.22-
021-32523550-2025. 
 
Дата консервации _____________________________ 

Марка консервационного материа-
ла: 

Литол-24 ГОСТ 21150-87 

Вариант внутренней упаковки: ВУ-1 ГОСТ 9.014-78 

Условия хранения: 8 (ОЖС) ГОСТ 15150-69 

Срок консервации: 3 года 

Способ расконсервации: Протирание ветошью, смоченной рас-
творителями по ГОСТ 8505, ГОСТ 
3134 
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12 Реквизиты изготовителя 
 
Общество с ограниченной ответственностью «Мультисервисные телематические 
системы и комплексы» (ООО «МТСК») 
 
Место нахождения и адрес: Российская Федерация, Челябинская область, 
456300, город Миасс, Тургоякское шоссе, дом 5, корпус 2 
 
Основной государственный регистрационный номер: 1147415004252 
 
Номер телефона: +7 (3513) 54-31-44 
 
Адрес электронной почты: mail@mtsk.ru 
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13 Особые отметки 
 
_____________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________ 
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ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

Изм 
Номера листов (страниц) Всего листов 

(страниц) в 
документе 

№ доку-
мента 

Входящий № 
сопроводитель-
ного документа 

Подпись Дата изме-
ненных 

заме-
ненных 

но-
вых изъятых 
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